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1. Lkaczenie funkcji logicznych
Zadaniem jest zaprojektowanie funkcji logicznych sterownika uktadu, z rysunku 1.
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Rysuﬁek 1. Cyklogrém dla trzech sitownikow 4, B.

Zadanie zostanie zrealizowane przesz zaprojektowanie uktadu z rysunku 2 b) a nastepnie w
miejsce sitownika B dodanie sitownika z licznikiem z rysunku 2 c¢), dodawany uktad X na wejsciu

ma jeden sygnat sterujacy B* oraz dwa sygnaty wyjsciowe b oraz b .
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Rysunek 2. Schemat potgczenia réwnan uktadow.

Dla uktadu z rysunku 2 b mozna wyznaczy¢ funkcje logiczne jak w roGwnaniach 1
A" = p,p,Vvbpp,
A =pp,Vpp,

B =ap,p,

B =p,

p' =ap,

p = ap, (1)
p, =b

p, =ap,

Po potaczeniu uktadow funkcja B jest zbgdna poniewaz uklad X zostat tak zaprojektowany,
ze funkcja ta jest realizowana wewnatrz tego uktadu. W programie FluidSim uktad X jest
realizowany za pomoca uktadu pneumatycznego z licznikiem, start pracy ukladu po podaniu

sygnatu B', koniec pracy i reset licznika po wykonaniu N cykli, dwa wyjscia uktadu b, b . Uklad
zaprojektowany tak, zeby byly zachowane zatozenia co do sygnatu wejsciowego 1 wyjsciowych jak
na rysunku 2 c).
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Rysunek 3. Uktad pneumatyczny sterujacy sitownikiem z licznikiem.

Ostatecznie model uktadu sitownikéw z funkcjami logicznymi opisanymi roOwnaniami 1
oraz uktadem z rysunku 2 przedstawiono na rysunku 4.
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Rysunek 4. Schemat uktadu ze sterownikiem pneumatycznym opisanym réwnaniami 1 z
dodanym licznikiem.
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