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Wyznaczenie funkcji logicznych przycisku do wlaczania i wytaczania procesu.

Wykres sygnaléw przedstawia rysunek 1.
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. Rysun+ek 1. Sygnat wejsciowy a, sygnaty wejsciowe pamieci pj, p,, oraz przetaczania pamieci
p1,p1,p2,pP2.

Tabele 1, 2, 3, 4 to tabele minimalizacji funkcji logicznych wyj$¢. W pierwszej tabeli w
nawiasach wpisano przedziat czasu z wykresu sygnatow.

Stan Wejscie a, Stan p stan Wejscie @, Stan p
J2) 00 01 11 10 D 00 01 11 10
0 oo [ [ 1 (D] 0 ¢ 0 0 0
1 0 16 105 | 0(6) 1 ¢ 0 1 ¢_J
Tablica 1, 2. Tabela minimalizacji sygnatéow wyjsciowych p,", p1™.
Stan Wejscie a, Stan p, Stan Wejscie a, Stan p,
)2 00 01 11 10 )2 00 01 11 10
0 0 (T 0 0 0 | ¢ 0 ¢ ¢
1 0 [Lg J ¢ ¢ 1 L1 Jl o 0 0
Tablica 3, 4. Tabela minimalizacji sygnatéw wyjsciowych p,", py™.

Funkcje logiczne na podstawie zaznaczonych obszaré6w minimalizacji wypisano w rdwnaniach 1.
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Schemat drabinkowy przetacznika przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Schemat drabinkowy przetacznika.

Sygnatem wyjsciowym jest sygnat p; dla przetaczania zboczem narastajagcym oraz p, dla
zalaczania zboczem opadajgcym.
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