Przyktad 10 Zawory kierunkowe

dr inz. Karol Szostek ©

1. Zawory kierunkowe

W uktadzie sekwencyjnym mozliwe jest zastosowanie zaworéw (czujnikdw) krancowych
kierunkowych. Czujniki kierunkowe podajg sygnal tylko w czasie gdy tloczysko sitlownika
przesuwa si¢ w okreslonym kierunku, i jest w okreslonym potozeniu. Dzigki temu sygnaty z takich

czujnikow beda pojawiaty si¢ w krotkich chwilach ruchu sitownika.
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1.1. Przyktad z dwoma sitownikami bez pamieci

Schemat pracy uktadu pokazano na rysunku 1. Strzalkami z opisem zaznaczono jakie
sygnaty przelaczajg jakie wyjscia.
a-> A

T

Rysunek 1. Cyklogram dla dwoch sitownikow 4, B.

Schemat uktadu w programie FluidSIM przedstawia rysunek 2. Uktad taki wymaga do
rozpoczecia oraz zatrzymania pracy dodatkowego uktadu. Na rysunku 2 uktad z przelacznikiem
startu, oraz zatrzymujacy si¢ po przycisnigciu przycisku stop.
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Rysunek 2. Schemat uktadu ze sterownikiem pneumatycznym wedtug cyklogramu rysunek 1.

1.2. Przyktad z trzema silownikami oraz pamiecia

Schemat pracy uktadu pokazano na rysunku 2. Strzalkami z opisem zaznaczono jakie
sygnaly przelaczaja jakie wyjscia. Poniewaz jeden i ten sam sygnat by przetacza raz C* a potem C
dlatego pomimo zastosowania zawordéw kierunkowych konieczne jest dodanie pamigci. Dodana
pamieé p zostanie zataczona przez sygnat b,jednoczeénie z sitownikiem C”, natomiast wytgczona
przez sygnat ¢y jednoczesnie z sitownikiem A"
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Rysunek 3. Cyklogram uktadu trzech sitownikéw 4, B, C.
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Rysunek 4. Schemat uktadu ze sterownikiem pneumatycznym wedtug cyklogramu rysunek 3.
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